E N E RG I EAU SWEIS fiur Wohngebaude

geman den §§ 79 ff. des Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 16.10.2023

Registriernummer: BW-2024-005378884 2

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 40,7 kg CO,-Aquivalent/(m?-a)

Endenergiebedarf dieses Gebaudes

72,7 KWh/(m?-a)
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130,8 kWh/(m?-a)

Priméarenergiebedarf dieses Gebaudes

Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
W Verfahren nach DIN V 18599
W Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Anforderungen geméB GEG '
Primarenergiebedarf

Ist-Wert kWh/(m?a)  Anforderungswert kWh/(m?-a)
Energetische Qualitat der Gebdudehille H'; O Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebaudeverfahren")
Ist-Wert W/(m2-K) Anforderungswert W/(m2-K)

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [ eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebaudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 72,7 kWh/(m2a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien Vergleichswerte Endenergie *

Nutzung erneuerbarer Energien®: g fir Heizung @ fir Warmwasser
O Nutzung zur Erfiillung der 65%-EE-Regel gemaB § 71 Absatz 1 in

Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225
[ Erflllung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erflllungsoptionen nach § 71

Absatz 1,34 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG S S>> 0§ & & &
[0 Hauslbergabestation (Warmenetz) (§ 71b) 0}" § §"7 \é”‘ & NP N & & &
O Warmepumpe (§ 71c) § e & & F s& 58
[0 Stromdirektheizung (§ 71d) & <$ X g)? bq'} $ § § g’} £ bq'}
[ Solarthermische Anlage (§ 71€) S ,\g’} Iy AN IS S
[ Heizungsanlage fiir Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g) 43 ~Z‘® Q~;o“’ &S &S
O Warmepumpen-Hybridheizung (§ 71h) é/( IS Qz~ § Ny §
O Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h) §‘§ S ch) ég»

[ Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5) < S

[ Erflllung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im Einzelfall nach
§ 71 Absatz 2 GEG:

Anteil War- Anteil EE® Anteil EE®

mebereit-  der Einzel- aller
Art der erneuerbaren Energie: stellung*:  anlage: Anlagen®:
Erlauterungen zum Berechnungsverfahren
Summe’:
. P . . Das Gebaudeenergiegesetz lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs
0/ _ _ 8.

W Nutzung bei Anlagen,-furdle die 65%-EE-Regel nicht gilt™ I unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen
A:tadetrherne.uerl;arelr} E"e:tg"_’_: Ante;gE:/E : Ergebnissen fiihren konnen. Insbesondere wegen standardisierter
cothermie oder “miwe warm‘_* s Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse
Strom aus erneuerbaren Energien 1% auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte
Summe’: 100 % der Skala sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter

O weitere Eintrdge und Erléduterungen in der Anlage

Gebaudenutzflache (A,), die im Allgemeinen gréBer ist als die Wohnfléche

des Gebaudes.

8 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen

7 Summe einschlieBlich gegebenentalls weiterer Eintrége in der Anlage

8 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in
einem Gebaude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Uber-
gangsregelung unterfallen, geman Berechnung im Einzelfall

9 Anteil FF an der Warmeheraitatallina ader dem Warme-/Kalteanaraishadarf

" nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG

2 Mehrfachnennungen mdglich

3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 4 Anteil der Einzelanlage an der Warmebereitstellung aller
Anlagen

5 Anteil EE an der Warmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen



